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Lieferumfang des aks-carry

aks-carry
Ihr Assistent bei der  
Betriebsbelastungsprüfung gemäß  
DIN EN ISO 10535 Anhang B

Der aks-carry ist zur Aufnahme, Lagerung und zum 
Transport von Gewichtsscheiben konstruiert (Bild 2). 
Die Lastaufnahme nimmt die Gewichtsscheiben auf 
und wird mit dem Karabinerhaken oder direkt an den 
Hebearm gehangen. Der Hebelifter ist damit bereit für 
die Betriebsbelastprüfung gemäß DIN EN ISO 10535 
mit einem Hebezyklus bei Maximallast (Bild 3).

aks-carry
• 	Auflage und Griff aus Stahl, pulverbeschichtet
• 	vier Laufrollen (Ø 100 mm), einzeln feststellbar
• 	Lastaufnahme aus Edelstahl zur Aufnahme von  

Gewichtsscheiben
• 	Karabinerhaken mit Schraubsicherung nach DIN EN 362
• 	werkzeuglos abnehmbarer Griff, gesichert  

mit Rohrklappstecker
• 	max. Tragfähigkeit 250 kg

Lieferumfang
• 	Auflage mit Laufrollen und Griff, Lastaufnahme,  

zwei Karabinerhaken (Bild 1)
• 	Lieferung ohne Gewichtsscheiben

Bestellnummer
aks-carry - 89300

Betriebsbelastungsprüfung

aks-carry mit Gewichtsscheiben, hier: 250 kg 


